
 

 

INFORMACIJE KOJE JE LUKA PLOČE D.D. DUŽNA DATI JAVNOSTI 

ZA SLUČAJ OPASNOSTI I U SLUČAJU VELIKE NESREĆE 

sukladno članku 26. stavku 1. i Prilogu VI. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju 
opasne tvari (“Narodne novine“ br. 44/14, 31/17 i 45/17) 

Naziv operatera, adresa i naziv područja postrojenja 

Puni naziv operatera: LUKA PLOČE dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke 

usluge, skladištenje robe i špediciju 

Skraćeni naziv operatera: Luka Ploče d.d. 

Adresa operatera: Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče 

Naziv područja postrojenja: Terminal specijalnih tereta Dračevac 

Adresa postrojenja: Stablinska bb, Grad Ploče  

Obveze operatera propisane Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju 
opasne tvari 

Operater Luka Ploče d.d. podliježe obvezama propisanim Uredbom o sprječavanju velikih 
nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ br. 44/14, 31/17 i 45/17) (u daljnjem tekstu: 
Uredba), kao viši razred postrojenja. Za područje postrojenja Terminal specijalnih tereta Dračevac 
operater je obavijestio nadležno tijelo sukladno članku 10. Uredbe o utvrđenoj prisutnosti opasnih 
tvari sukladno obrascu iz Priloga II.B. Uredbe putem Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne 
tvari (RPOT). Za područje postrojenja je izrađeno Izvješće o sigurnosti, kao i Unutarnji plan, te Politika 
sprječavanja velikih nesreća. Na Izvješće o sigurnosti je pribavljena suglasnost Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike (KLASA: 351-02/23-59/5., URBROJ: 517-04-1-3-2-25-23.) 9. srpnja 2025. godine. 

Aktivnosti unutar područja postrojenja 

Terminal specijalnih tereta Dračevac smješten je u naselju Stablina na području Grada Ploča, a 
nalazi se u kotlini okružen brdovitim terenom u obliku četiri poluukopana skladišta. Osnovna 
djelatnost na području postrojenja je skladištenje eksplozivnih tvari koje se stavljaju na tržište kao 
eksploziv koji se koristi isključivo u civilne svrhe (gospodarski eksploziv). Pod eksplozivnim tvarima 
podrazumijeva se streljivo, minsko-eksplozivna sredstva, eksplozivi, baruti te komponente koje sadrže 
eksplozivne tvari.  

Na području postrojenja se odvijaju sljedeće operacije: 

• Doprema/otprema eksplozivnih tvari – doprema/otprema eksplozivnih tvari do ili od 
skladišta se obavlja teretnim vozilom koje udovoljava ADR uvjetima.  

• Istovar/utovar eksplozivnih tvari – obavlja se pomoći utovarivača/viličara na motorni pogon. 
Istovaruje se jedno po jedno paletno pakiranje/pakirna jedinica i doprema na površinu ispred 



skladišta odakle se ručnim viličarem uvozi u skladište do mjesta za odlaganje. Na ulazu će se 
obavljati vizualni pregled pakiranja, usporedba dokumenata i pregledavanje plombi.  

• Skladištenje eksplozivnih tvari – obavlja se u 4 skladišta u ADR pakirnoj ambalaži i PVC 
antistatik vrećama, složeno na drvenoj paleti. Skladištenje unutar skladišta se obavlja 
sukladno Elaboratu skladištenja eksplozivnih tvari.  

Opasne tvari u području postrojenja 

Na području postrojenja nalazi se opasna tvar trinitrotoluen (TNT) u ukupnoj količini od 280 t. 
Navedena opasna tvar je prema Uredbi svrstana u Prilog I.A., dio 1. pod točku H2 Akutna toksičnost, 
kategorija 3. izlaganje inhalacijskim putem; točku 4. P1a EKSPLOZIVI i točku 18. E2 Opasno za vodeni 
okoliš u 2. kategoriji kronične toksičnosti.  

 

OPASNA TVAR 
NAZIV PREMA PRILOGU (dio 1., 

Prilog 1.A) 

Oznake 
upozorenja i 
opasnosti (H) 

Razvrstavanje 
prema Uredbi 

(EC) br. 
1272/2008 
(CLP/GHS) 

MAKSIMALNA 
KOLIČINA (t) 

TNT 
(Trinitrotoluen) 

P1a Eksplozivi (br. 4) 
H201, Eksplozivi 
1.1 kategorija 

Eksplozivno; 
opasnost od 
eksplozije 
ogromnih 
razmjera 

280 

H2 Akutna toksičnost– Kategorija 
3.izlaganje inhalacijskim putem 

(br. 2) 

H301, Akutna 
toksičnost 
(gutanje), 3. 
kategorija 

Otrovno ako se 
proguta 

E2 Opasno za vodeni okoliš u 2. 
Kategoriji kronične toksičnosti 

(broj 18.) 

H311, Akutna 
toksičnost 
(preko kože), 3. 
kategorija 

Otrovno u 
dodiru s kožom 

H331, Akutna 
toksičnost 
(inhal.), 3. 
kategorija 

Otrovno ako se 
udiše 



H373 Specifična 
toksičnost za 
ciljane organe – 
ponovno 
izlaganje, 2. 
kategorija 

Može uzrokovati 
oštećenje organa 
(jetra, krv) 
tijekom 
produljene ili 
ponavljane 
izloženosti 

H411 Opasno za 
vodeni okoliš – 
kronična 
opasnost, 2. 
kategorija  

Otrovno za 
vodeni okoliš s 
dugotrajnim 
učincima  

 

Osnovna svojstva opasne tvari TNT sukladno Sigurnosno-tehničkom listu (STL-u) su: 

EKSPLOZIVNA TVAR TNT 

Fizikalna i kemijska svojstva 

Boja Bezbojan do blijedo žute boje 

Agregatno stanje Krutina, čvrste ljuskice ili komadi 

Miris Bez mirisa do mirisa gorkog badema 

pH Neutralan 

Talište/ledište: 80,4 oC 

Početna točka vrenja i područje 
vrenja: 

Eksplozija! 240 oC 

Tlak pare: 
Na 70 oC: 1,76 Pa 
Na 77  oC: 3,96 Pa 
Na 85  oC: 8,45 Pa 

Gustoća pare: 7,85 

Gustoća: 1,65 g/cm3 (200C) 

Temperatura raspada: 240 oC (Eksplozija) 

Eksplozivna svojstva: eksploziv 

Stabilnost i reaktivnost 

Reaktivnost: 
Eksplozivno u slučaju iniciranja udarom, trenjem, 
plamenom ili drugim izvorom. 

Kemijska stabilnost Tvar je kemijski stabilna na atmosferskom tlaku.   

Mogućnost opasnih reakcija: 
Burno reagira s redukcijskim agensima i teškim metalima. 
Požar – Eksplozija! 

Uvjeti koje treba izbjegavati 

Stvaranje prašine i pare. Osigurati uvjete zaštite od 
statičkog pražnjenja. Izbjegavati udar i trenje. Izbjegavati 
izvore iniciranja. Izbjegavati otvoreni plamen i iskrenje. 
Izbjegavati izvore topline. 

Inkompatibilni materijali Držati dalje od zapaljivih tvari. 

Opasni proizvodi raspada 
Požar ili eksplozija: Dušikov oksid, Ugljični monoksid i 
ugljični dioksid. 
Temperatura raspada: 240 oC (Eksplozija!) 

Toksičnost 



Toksičnost za ciljani organ – 
ponavljano izlaganje (TCOP): 

kronično na usta, kronično kožom, 
kronično udisanjem 

Može uzrokovati oštećenje organa tijekom ponovljenog 
izlaganja 

Praktična iskustva: 
Glavni načini izlaganja: tijekom rukovanja na radnom 
mjestu pretežno se očekuje unos putem inhalacijskog 
puta i kontakta s kožom. 

Opće napomene: 

Simptomi se mogu javiti naknadno. 
Tvar mijenja hemoglobin i uništava crvena krvna zrnca. 
Ostali simptomi: vrtoglavica, grčevi, mučnina, 
nesvjestica, smrt. 
Ostali štetni učinci: anemija, žutica, siva mrena. 
U slučaju udisanja: gastro grčevi, cijanoza, kašalj, 
glavobolja, respiratorne tegobe, povraćanje. 
Nakon dodira s kožom: crvenilo, bol. 
Opasnost od kožne apsorpcije. 
Nakon dodira s očima: blago nadražujuće djelovanje. 

Ekološke informacije 

Toksično za vodeni svijet sa 
dugotrajnim učincima 

Organizam Doza 
Vrijeme 
izlaganja 

Evaluacija 

Akutna toksičnost 

Ribe LC50 96 sati 2,7 mg/L 

Rakovi (Daphnia) EC50 48 satu 9,49 mg/L 

Alge/vodene 
biljke 

EC50 72 sata 0,19 mg/L 

Ostali organizmi n.p. n.p. n.p. 

Kronična toksičnost 

Ribe LC50 10 dana 2,2 mg/L 

Rakovi (Daphnia) LC50 4 dana 
8,54 

nmol/ml 

Alge/vodene 
biljke 

n.p. n.p. n.p. 

Ostali organizmi n.p. n.p. n.p. 

 
Ponašanje opasne tvari u različitim uvjetima: 

Ponašanje u različitim 
uvjetima 

Vrsta opasne tvari 

TNT 

Ponašanje u normalnim 
uvjetima 

Tvar je kemijski stabilna na atmosferskom tlaku.   

Ponašanje u uvjetima 
opasnosti od velike nesreće i 

u slučaju velike nesreće 

Eksplozivno u slučaju iniciranja udarom, trenjem, plamenom ili 
drugim izvorom. 
Burno reagira s redukcijskim agensima i teškim metalima (požar, 
eksplozija).  
Potrebno je držati dalje od zapaljivih tvari. 
Opasni proizvodi raspada uslijed požara ili eksplozije: dušikov 
oksid, ugljični monoksid i ugljični dioksid. 

 



Informiranje javnosti u slučaju velike nesreće 

U slučaju velike nesreće koja ima ozbiljne posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i materijalna dobra 
te moguće izvanlokacijske posljedice koje se ne mogu riješiti vlastitim osobljem i sredstvima, Voditelj 
odjela skladišnih poslova stupa u vezu s tijelima lokalne i/ili regionalne samouprave i izvješćuje ih o 
izvanrednom događaju i prema potrebi predlaže uzbunjivanje stanovništva u okolini onečišćenja, te 
traži potrebnu pomoć za mobilizaciju privrednih i drugih subjekata (sukladno Planu civilne zaštite 
JLP(R)S). 

Obavještavanje i komuniciranje s predstavnicima javnog informiranja o izvanrednom zagađenju 
obavlja se putem, ili po ovlaštenju, člana Stožera zaduženog za komunikaciju s javnošću, temeljem 
dogovora sa Stožerom. 

Za područje postrojenja Terminala Dračevac donesena je Odluka o osiguranju prijema 
priopćenja nadležnog županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti, 
te je o istoj izvješten Županijski centar 112. 

Ovom Odlukom određene su odgovorne osobe za prijem priopćenja Županijskog centra 112 o 
vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti, te prenošenje istih na osoblje na lokaciji 
Terminala Dračevac. 

1. Voditelj odjela skladišnih poslova obavještava Županijski centar 112. 
2. Po primitku obavijesti o nastanku iznenadnog događaja, Županijski centar 112 obavijest o 

istoj prosljeđuje nadležnim službama i institucijama (policija, vatrogasna postrojba, hitna 
medicinska pomoć). 

3. U slučaju velike nesreće koja ima znatnije i ozbiljnije posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i 
materijalna dobra te moguće izvanlokacijske posljedice koje ne može riješiti vlastitim 
osobljem i sredstvima, Županijski centar 112 obavještava načelnika stožera civilne zaštite 
Grada Ploče. 

4. Načelnik Stožera civilne zaštite aktivira Stožer civilne zaštite Grada Ploče. Stožer civilne 
zaštite služi kao savjetodavno tijelo načelniku te u slučaju potrebe načelnik postupa prema 
Planu civilne zaštite Grada Ploče i aktivira pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje 
Grada Ploče. 

5. Načelnik Stožera civilne zaštite u slučaju iznenadnih događaja kod kojih posljedice izlaze 
izvan perimetara postrojenja LUKA PLOČE d.d. informira javnost (u suradnji s odgovornom 
osobom tvrtke). 

6. Načelnik Stožera civilne zaštite za potrebe saniranja i ublažavanja posljedica iznenadnog 
događaja može zatražiti dodatne jedinice županijskih snaga civilne zaštite. 

 

Datum posljednjeg nadzora postrojenja 

Koordinirani inspekcijski nadzor je obavljen od 1. do 3. srpnja 2026. godine. Koordinirani nadzor 
provodi Državni inspektorat Republike Hrvatske te se podaci o programu koordiniranih nadzora za 
svaku godinu nalaze na internetskim stranicama Državnog inspektorata.  

Pristup dodatnim informacijama  

Za dodatne informacije u vezi operatera i područja postrojenja moguće je dobiti od: 

• Darijo Dominiković – voditelj terminala, d.dominikovic@luka-ploce.hr 

• Dražan Begić – direktor Sektora, d.begic@ luka-ploce.hr 
 

Opće informacije o prirodi rizika od velike nesreće, mogući učinci na ljudsko zdravlje 
i okoliš te kratki prikaz glavnih vrsta scenarija velikih nesreća 



Na Terminalu Dračevac skladišti se eksplozivna tvar (TNT). Na lokaciji postrojenja je definirano 
5 kritičnih točaka koje čine 4 polu-ukopana skladišta i jedna odabrana lokacija s vozilom koji 
transportira eksploziv.  

Kritična točka 
postrojenja 

Lokacija 
Masa opasne tvari (TNT-a)  

(u tonama) 

KT-1 Skladište 1 (S1) 70 

KT-2 Skladište 2 (S2) 70 

KT-3 Skladište 3 (S3) 70 

KT-4 Skladište 4 (S4) 70 

Ukupna očekivana količina TNT-a  
na lokaciji područja postrojenja 

280 

KT-5 Južni dio lokacije postrojenja 16 

 
Uzrokom opasnosti smatra se događaj, poremećaj u procesu ili propust radnika, a uslijed kojih 

se može osloboditi opasna tvar ili tvari koje mogu uzrokovati opasnost, te može doći do povezivanja u 
uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavlja dozvoljen uzrok 
ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost.  

 
U tablici su prikazani utvrđeni mogući uzroci izvanrednog događaja. 

Skupina uzroka Mogući uzroci unutar skupine 

Ljudski faktor 

Nepažnja prilikom dopreme/otpreme opasnih tvari i sl. 

Nepridržavanje uputa i nepažnja prilikom rukovanja opasnim 
tvarima. 

Nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom održavanja skladišnog 
prostora. 

Rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način. 

Poremećaj tehnološkog 
procesa 

Procesni ili drugi poremećaj prateće i sigurnosne opreme  

Oštećenje instalacija 

Nedostatak kontrole procesa 

Prirodne nepogode jačeg 
intenziteta 

Potres, oluje 

Olujno i orkansko nevrijeme 

Namjerno razaranje Organizirani kriminal, terorizam, sabotaže, psihički nestabilne osobe 

 
U skladu s rizičnim djelatnostima i objektima dan je popis mogućih iznenadnih događaja na 

lokaciji postrojenja. 
 

Kritična točka 
postrojenja 

Naziv scenarija 

KT-1, KT-2 
KT-3, KT-4 

Detonacija jednog skladišta eksploziva (70 tona) 

KT-5 Nesreća prilikom transporta eksploziva od / do skladišnog prostora (16 tona) 

 
Ovisno o vrsti eksplozivnih sredstava, njihovoj količini na jednomu mjestu i načinu iniciranja 

eksplozija može izazvati sljedeće učinke: 
1. zračni udarni val 
2. mehaničko djelovanje fragmenata košuljice, pakiranja i ostalih dijelova eksplozivnih 

sredstava te krhotina objekta 
3. nastanak lijevka 
4. inducirani udar sa seizmičkim udarom 
5. termičko djelovanje od proizvoda detonacije i sekundarnih požara 
6. radioaktivnu, kemijsku i eventualno, biološku kontaminaciju. 



 
U nizu mogućih opasnosti najvažnije su sljedeće: 
o opasnost od požara 
o opasnost od eksplozije 
o opasnost od trovanja 
o opasnost od različitih događaja 
o opasnost od navike. 

Mogući učinci na zdravlje ljudi u slučaju dolaska u kontakt s TNT-om, uglavnom na radnom 
mjestu, su simptomi poput vrtoglavice, grčeva, mučnine, nesvjestice i smrti, te štetni učinci poput 
anemije, žutice i sive mrene. Simptomi kod udisanja TNT-a su grčevi, cijanoza (krv plave boje), kašalj, 
glavobolja, respiratorne poteškoće i povraćanje, što tijekom produljene ili ponavljane izloženosti za 
posljedicu može imati oštećenje organa (jetra, krv). Gutanje uzrokuje mučninu i grčeve. Nakon dodira 
s kožom može doći do crvenila i boli, a kod dodira s očima dolazi do blagog nadražaja očiju.  

Na lokaciji je potvrđena vodonepropusnost te ne postoji izravna veza s podzemnim vodama 
(npr. kroz bunar, jamu i sl. ) čime ukazuje da nema opasnosti od ulaska TNT-a u vodni okoliš. 

 
Scenariji 

Scenariji su izrađeni za kategoriju opasnosti P1a Eksplozivi, budući da ta kategorija opasnosti 
može uzrokovati značajnu veliku nesreću što za posljedicu može imati opasnost za ljudski život, 
materijalna dobra i/ili okoliša. Scenariji ugroženosti nisu izrađeni za kategorije opasnosti akutna 
toksičnost (udisanje) i kronična toksičnost za vodeni okoliš.  

Scenariji ugroženosti za kategoriju opasnosti akutna toksičnost 3 (H331 otrovno ako se udiše) 
nisu izrađeni zbog sljedećih razloga: 

a) TNT je krutina, čvrste ljuskice ili komadi. Brzina isparavanja nije poznata. U STL-u odjeljak 8. 
NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA je navedeno da je moguć utjecaj inhalacijski, 
ali za radnike koji rukuju sa TNT-om u samoj proizvodnji i prilikom korištenja, a ne pri 
skladištenju. U ovom slučaju se radi o skladištenju zapakiranog proizvoda te se smatra da 
ne može doći do utjecaja na ljudsko zdravlje pri pravilnim rukovanju kod skladištenja.  

b) količine TNT-a u polu-ukopanom skladištu iznose 70 tona, odnosno u jednom kamionu koji 
transportira TNT oko 16 tona, dok je donja granična velika količina opasnih tvari (stupac 3) 
te kategorije opasnih tvari Priloga I.A. dijelu 1. Uredbe 200 tona 

c) na lokaciji se neće rukovati s čistom tvari, već se radi o rukovanju zapakiranom opasnom 
tvari, odnosno radnici u nijednom trenutku neće otvarati zapakirani TNT. Isti će biti zapakiran 
u ADR pakirnoj ambalaži (ADR kartonska kutija) i PVC antistatik vreći za pakiranje, a sve 
složeno na drvenoj paleti.  
Namjerno otvaranje zapakiranog TNT-a (sabotaža) bilo bi protiv politike zaštite na radu te 
protivno internim dokumentima koji propisuju rukovanje opasnim ili eksplozivnim tvarima. 
Također, ukoliko dođe do namjerne sabotaže pretpostavlja se da će ostali radnici reagirati u 
skladu sa spomenutim internim dokumentima.  

d) obaveznog korištenja propisane zaštitne opreme sukladno STL-u: zaštitne naočale HRN EN 
166, zaštitne gumene rukavice prema HRN EN 374 (vrijeme propuštanja >450 min), antistatik 
zaštitno radno odijelo i filterski sustav za disanje – kombinacija filtera P3-A prema HRN EN 
14387 (u slučaju kada nije moguća ventilacija prostora). 

Ukoliko i dođe do namjernog otvaranja zapakiranog TNT-a (sabotaža), nakon udisanja će se 
javljati sljedeći simptomi: grčevi, cijanoza (krv plave boje), kašalj, glavobolja, respiratorne poteškoće, 
povraćanje. Kako se na lokaciji nalaze drugi radnici i zaštitari, potražit će se u najgorem slučaju 
liječnička pomoć. 

 
Scenariji ugroženosti za kategoriju opasnosti E2 Opasno za vodeni okoliš u 2. kategoriji 

kronične toksičnosti nisu izrađeni zbog sljedećih razloga: 



a) količine TNT-a u polu-ukopanom skladištu iznose 70 tona, odnosno u jednom kamionu koji 
transportira TNT oko 16 tona, dok je donja granična velika količina opasnih tvari (stupac 3) 
te kategorije opasnih tvari Priloga I.A. dijelu 1. Uredbe 500 tona 

b) vrste tehnološkog procesa koje će se odvijati na lokaciji postrojenja –što je opisano u tekstu 
iznad, 

c) geološke i hidrogeološke značajke lokacije postrojenja – lokacija postrojenja se nalazi na 
vapnencima kredne starosti koji su vodonepropusni (osim u slučaju njihove značajne 
raspucalosti u rasjednim zonama) a na lokaciji postrojenja nisu utvrđene značajne rasjedne 
zone duž kojih bi eventualno moglo doći do prijenosa opasne eksplozivne tvari u podzemne 
tokove vode. Također, na lokaciji postrojenja nema površinskih vodenih tokova niti postoje 
izravne veze s podzemnim vodama (npr. kroz bunar, jamu i slično). Kod same lokacije 
postrojenja nisu zabilježeni utvrđeni podzemni tokovi (sukladno podacima Hrvatskih voda), 
dok se sama lokacija postrojenja nalazi izvan slivnog područja izvorišta Klokun i Modro oko. 
Sukladno kartografskim prikazima Hrvatskih voda i podacima operatera na lokaciji 
postrojenja nisu zabilježene poplave te ne postoji opasnost od pojavljivanja poplava. 

 
Scenarij najgoreg mogućeg slučaja (worst-case) za lokaciju područja postrojenja – eksplozija 

maksimalne količine eksploziva (70 t) u skladištu 4 (KT-4) 
Na 4 kritične točke postrojenja u skladištima (KT-1, KT-2, KT-3, KT-4) nalazi se ista količina 

eksploziva (70 tona po skladištu). Sukladno izračunima, zone ugroženosti za sva 4 skladišta su jednaka. 
Među ta 4 skladišta izabran je najgori mogući slučaj (worst case) onog skladišta čije zone ugroženosti 
imaju najgore posljedice po pitanju ugroženog stanovništva – skladište 4 (KT-4). 

Skladište 4 je polu-ukopano skladište koje se nalazi na zapadnom dijelu područja postrojenja. 
Najbliže skladište je skladište 3 koje se nalazi više od 50 m sjeveroistočno od lokacije skladišta 4. Od 
skladišta 1 i 2 ih dijele dva zaštitna zemljana nasipa. 

U scenariju najgoreg mogućeg slučaja pretpostavlja se da će doći do eksplozije maksimalne 
količine eksploziva u polu-ukopanom skladištu (70 tona). 

 
Zona visoke smrtnosti za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 123 m. Navedena zona ne izlazi iz 

granica područja postrojenja te će stradati samo dio radnika (3) koji se u trenutku eksplozije nađu 
unutar ili oko područja skladišta.  

Zona smrtnosti za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 194 m. Navedena zona izlazi iz granica 
područja postrojenja te će stradati samo dio radnika (2) koji se u trenutku eksplozije nađu unutar ili 
oko područja skladišta. 

Zona trajnih posljedica za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 299 m. Navedena zona izlazi van 
granica područja postrojenja te obuhvaća samo dio šumskih površina. Stradat će maksimalno 2 
prolaznika na pješačkoj stazi koji prolazi uz istočnu granicu područja postrojenja.  

Zona privremenih posljedica za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 475 m. Navedena zona izlazi iz 
granica područja postrojenja i obuhvaća šumske površine te zonu mješovite namjene (izgrađeni dio). 
Najbliži dijelovi zone mješovite namjene nalaze se više od 330 m sjeverozapadno i više od 420 m 
jugozapadno od lokacije skladišta 4 gdje je moguća ugroženost maksimalno 20-ak ljudi. 

Granica domino efekta za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 123 m, kao i za zonu visoke smrtnosti. 
 
Uzimajući u obzir sigurnosne mjere i instalirane sustave na lokaciji područja postrojenja, 

tehničke karakteristike polu-ukopanih skladišta, činjenicu da se područje postrojenja nalazi u kotlini 
omeđeno brdima, da se u središtu postrojenja nalazi zaštitni zemljani nasip (visine oko 6 m) očekuje 
se da će posljedice opisanog scenarija biti znatno manje. Scenarij najgoreg mogućeg događaja moguć 
je u slučaju zakazivanja svih sustava na području postrojenja i nepravovremene reakcije radnika na 
lokaciji. 

Unutar područja u kojem je moguća pojava domino efekta nema područja postrojenja u kojem 
je utvrđena prisutnost opasnih tvari. 



 
Alternativni scenariji na lokaciji područja postrojenja – eksplozija maksimalne količine 

eksploziva (70 t) u skladištima 3 (KT-3), 2 (KT-2) i 1 (KT-1) 
Skladište 3 je polu-ukopano skladište koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu područja 

postrojenja. Isti se nalazi između skladišta 2 i skladišta 4. Skladište 4 nalazi se više od 50 m 
jugozapadno, dok se skladište 2 nalazi više od 120 m istočno od skladišta 3. Od skladišta 1 i 2 ih dijele 
dva zaštitna zemljana nasipa.  

Skladište 2 je polu-ukopano skladište koje se nalazi na istočnom dijelu područja postrojenja. Isto 
se nalazi između skladišta 1 i skladišta 3. Skladište 1 nalazi se više od 57 m južno, dok se skladište 2 
nalazi više od 120 m zapadno od skladišta 3. Od skladišta 3 i 4 ih dijele dva zaštitna zemljana nasipa. 

Skladište 1 je polu-ukopano skladište koje se nalazi na jugoistočnom dijelu područja postrojenja. 
Isto se nalazi između skladišta 2 i skladišta 4. Skladište 2 nalazi se više od 57 m sjeverno, dok se 
skladište 4 nalazi više od 140 m istočno od skladišta 4. Od skladišta 3 i 4 ih dijele dva zaštitna zemljana 
nasipa. 

U ovim alternativnim scenarijima pretpostavlja se da će doći do eksplozije maksimalne količine 
eksploziva u skladištu (70 tona). 

 
Zona visoke smrtnosti sva tri skladišta (KT-3, KT-2 i KT-1) za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 123 

m. Navedena zona ne izlazi iz granica područja postrojenja za KT-3 i KT-2 te će stradati samo dio 
radnika (3) koji se u trenutku eksplozije nađu unutar ili oko područja skladišta, a za KT-1 izlazi izvan 
granica područja postrojenja te će stradati dio radnika (3) koji se u trenutku eksplozije nađu unutar ili 
oko područja skladišta te slučajni prolaznici koji se nađu na pješačkom putu na istočnoj granici 
područja postrojenja (2).  

Zona smrtnosti sva tri skladišta (KT-3, KT-2 i KT-1) za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 194 m. 
Navedena zona izlazi iz granica područja postrojenja te će stradati dio radnika (2) koji se u trenutku 
eksplozije nađu unutar ili oko područja skladišta, te slučajni prolaznici koji se nađu na pješačkom putu 
na istočnoj granici područja postrojenja (2) za slučaj KT-2 i KT-1. 

Zona trajnih posljedica sva tri skladišta (KT-3, KT-2 i KT-1) za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 299 
m. Navedena zona izlazi van granica područja postrojenja te obuhvaća samo dio šumskih površina. 
Stradat će maksimalno 2 prolaznika na pješačkoj stazi koji prolazi uz istočnu granicu područja 
postrojenja.  

Zona privremenih posljedica sva tri skladišta (KT-3, KT-2 i KT-1) za eksploziju 70 t eksploziva 
iznosi 475 m. Navedena zona izlazi iz granica područja postrojenja te obuhvaća šumske površine i 
površinu mješovite namjene (izgrađeni dio) za KT-3. Najbliži dio zone mješovite namjene nalazi se više 
od 345 m zapadno od lokacije skladišta 3 gdje je moguća ugroženost maksimalno 3 ljudi. Za slučajeve 
za KT-2 i KT-1 obuhvaća šumske površine i dio pješačke staze (maksimalno dvoje ugroženih ljudi). 

Granica domino efekta sva tri skladišta (KT-3, KT-2 i KT-1) za eksploziju 70 t eksploziva iznosi 123 
m, kao i za zonu visoke smrtnosti. 

 
Uzimajući u obzir sigurnosne mjere i instalirane sustave na lokaciji područja postrojenja, 

tehničkim karakteristikama polu-ukopanih skladišta, činjenice da se područje postrojenja nalazi u 
kotlini omeđeno brdima, da se u središtu postrojenja nalazi zaštitni zemljani nasip (visine oko 6 m) 
očekuje se da će posljedice opisanih scenarija biti znatno manje.  

Unutar područja u kojem je moguća pojava domino efekta nema područja postrojenja u kojem 
je utvrđena prisutnost opasnih tvari. 

 
Za scenarije s eksplozivom (TNT) i proračun zona ugroženosti za eksplozive na lokaciji korišten 

je TNT- ekvivalentni model iz EPA priručnika, „Risk Management Program Guidance For Offsite 
Consequence Analysis, Appendix C“.  

Navedena metodologija ne uzima u obzir skladištenje eksploziva u polu-ukopanim skladištima, 
postojanje zaštitnog zemljanog nasipa unutar područja postrojenja, zatim geomorfološke i 



meteorološke elemente niti vegetaciju okolice lokacije postrojenja. Sve navedeno može u znatnoj 
mjeri promijeniti zone ugroženosti na sljedeći način: 

• Skladištenje eksploziva u polu-ukopanim skladištima i zaštitni zemljani nasipi mogu rezultirati 
znatno manjim zonama ugroženosti zbog tehničkih karakteristika skladišta. 

• Skladišta i manipulacija eksplozivom odvija se u dijelu područja postrojenja koji je na znatno 
manjoj nadmorskoj visini od okolnih nenaseljenih brda što također može rezultirati znatno manjim 
zonama ugroženosti zbog konkavnog oblika reljefa. Osim toga, najbliži stambeni objekti području 
postrojenja se nalaze na nižoj nadmorskoj visini u odnosu na okolna brda. 

• Najčešći smjer vjetra (sjeveroistočni) može utjecati na zone ugroženosti na način da ih izduži 
u smjeru jugozapada, dok ih u drugim smjerovima može smanjiti. 

Za prikaz zona ugroženosti sukladno dobivenim rezultatima korišten je QGIS program. 
 
Mjere nadzora 
Za područje postrojenja izrađeni su interni dokumenti koji obuhvaćaju i razrađuju sve mjere i 

postupke koji osiguravaju da ne dođe do velike nesreće, a ako i dođe da se posljedice svedu na 
najmanju moguću mjeru, odnosno da se u slučaju incidenta isti ne razvije u nesreću velikih razmjera. 

Preventivne mjere za sprečavanje iznenadnog onečišćenja tijekom korištenja provode se u 
obliku periodičkih pregleda koji rezultiraju otklanjanjem nedostataka i dovođenjem objekta u ispravno 
stanje. 

Elaboratom skladištenja eksplozivnih tvari u skladištu Dračevac obrađene su mjere zaštite za 
predmetno područje postrojenja. 

U cilju svođenja na najmanju moguću mjeru opasnosti od požara i eksplozije za područje 
postrojenja izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za građevine i prostore 
terminala za specijalne tereta kojeg koristi Luka Ploče koja procjenjuje postojeće stanje na lokaciji te 
donosi procjenu rizika opasnosti od požara i eksplozije. Izrađen je i Plan zaštite od požara za građevine 
i prostore Terminala za specijalne terete kojeg koristi Luka Ploče kao dio dokumentacije o pasivnoj i 
aktivnoj zaštiti od nastanka požara te gašenju požara, sprječavanju širenja nastalog požara, provedbi 
evakuacije i spašavanja ugroženih osoba i imovine. 

 
Sve potrebne upute za rad se nalaze na lokaciji, istaknute su na mjestima rada i dostupne su 

svim zaposlenicima, kao i Sigurnosno-tehnički list (STL) opasne tvari koja se skladišti. Također su na 
više mjesta na području postrojenja na vidljivim mjestima postavljeni znakovi opasnosti (opasnost od 
požara, opasnost od eksplozije, opasnost od vozila unutarnjeg transporta), obveze (obvezna uporaba 
zaštitne odjeće, obvezno zatvaranje protupožarnih vrata, obavezno zaključati), zabrana (zabrana 
pušenja, zabrana uporabe otvorenog plamena, zabrana pristupa neovlaštenim osobama, zabrana 
uporabe alata koji iskre, zabrana fotografiranja, zabrana unošenja oružja) i obavijesti (prostor pod 
video nadzorom). Na ulazima u skladišta postavljeno je požarno znakovlje s obavijestima o vrsti 
eksplozivnih tvari koja se nalaze u skladištima. U mobilnom kontejneru i na vanjskom prostoru su 
postavljene upute za postupanje u slučaju požara s brojevima telefona te grafički dio plana evakuacije 
i spašavanja. 

Instalirani su Osnovni dijelovi sustava za dojavu i gašenje požara na Terminalu Dračevac: 
• sustav za dojavu požara; 
• vanjska hidrantska mreža; 
• vatrogasni aparati za početno gašenje požara. 
 
Na području postrojenja zaštitari su stalno prisutni (0-24 sata), a borave u mobilnom kontejneru. 

Operater Luka Ploče d.d. ima sklopljen Protokol o sigurnosti Terminala za specijalne terete Dračevac s 
Lučka sigurnost d.o.o., kojim se definiraju prava i obveze te postupci provođenja zaštite i sigurnosti na 
Terminalu Dračevac. Zaštitari su Protokolom dužni i provjeravati skladišta svaka 4 sata o čemu vode 
evidenciju, vršiti jednom dnevno provjetravanje skladišta i o tome voditi evidenciju, voditi evidenciju 



ulazaka i izlazaka s područja postrojenja. U mobilnom kontejneru se osim ureda zaštitara nalazi 
oprema za vatrodojavu i videonadzor, a koji također nadziru zaštitari. 

 
U slučaju slučajnog ispuštanja eksploziva potrebno je poduzeti osobne mjere opreza, koristiti 

zaštitnu opremu, primjenjivati propisane postupke u slučaju opasnosti, provoditi mjere zaštite okoliša 
i koristiti metode i materijale za sprječavanje širenja i čišćenja. 

Na području postrojenja postavljen je video nadzor. Kamere su postavljene na način da 
nadgledaju sva skladišta i okolno područje, a videonadzorom je pokriven i ulaz u tunel s područja 
postrojenja. 

Jedan od značajnih segmenata prevencije iznenadnog događaja jest i nadzor pristupa lokaciji i 
onemogućavanje neovlaštenog ulaska na lokaciju. Terminal Dračevac je ograđen žičanom ogradom. 

Sam smještaj područja postrojenja u krškoj kotlini čini prirodnu barijeru te štiti okolne stambene 
i gospodarske objekte u slučaju nastanka velike nesreće. Kritične točke postrojenja nalaze se na oko 
13 mnv, dok se bliža brda nalaze na oko 120 mnv.  

Dva zaštitna zemljana nasipa visine 6 m i dužine 164, tj. 156 metara koji se nalaze u središtu 
područja postrojenja međusobno odvajaju skladišta 1 i 2 (sa istočne strane postrojenja) od skladišta 3 
i 4 (sa zapadne strane postrojenja). 

 

Informacije kojima se potvrđuje da je operater dužan poduzeti odgovarajuće mjere 
na lokaciji 

Svaki radnik koji uoči znakove tehničko-tehnološkog poremećaja, odnosno iznenadnog 
događaja, a koji bi mogao dovesti do velike nesreće dužan je o istome obavijestiti sljedeću osobu u 
hijerarhijskoj strukturi operatera LUKA PLOČE d.d.. Po zaprimljenoj obavijesti on obavještava voditelja 
odjela skladišnih poslova, koji obavještava direktora Operativno-tehničkog sektora, a koji dalje 
obavještava Predsjednika uprave LUKA PLOČE. Konačno bilo koja osoba iz komunikacijskog lanca može 
obavijestiti vatrogasne postrojbe, hitnu medicinsku pomoć i nadležni stožer civilne zaštite.  

Po nastanku akcidenta odgovorne osobe s lokacije Terminala Dračevac izvještavaju županijski 
centar za obavješćivanje (Centar 112) o nastanku istog te o aktiviranju snaga civilne zaštite.  

Operater ima donesenu Odluku o prijemu/davanju priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti 
opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u pravnoj osobi – operateru, u kojoj su navedene osobe 
zadužene za prijem priopćenja ŽC112, za provedbu postupaka uzbunjivanja i obavještavanja, za 
izvješćivanje o poduzetim radnjama nakon prijema priopćenja ŽC112, te za praćenje nastalih promjena 
u pravnoj osobi i dostavi podataka nadležnom ŽC112. 

 
U slučaju nastanka iznenadnog događaja, odmah po uočavanju ili prijemu dojave o istom, osoba 

koja je uočila iznenadni događaj dužna je odmah pristupiti otklanjanju opasnosti. Ako ih ne može 
otkloniti bez opasnosti za sebe i druge, onda svi radnici, korisnici prostorija i ostale osobe u prostoru 
su dužne bez panike napustiti objekte i uputiti se na mjesto okupljanja. Osobe zadužene za evakuaciju 
i spašavanje dužne su nakon evakuacije ili spašavanja izvršiti provjeru brojnog stanja osoba koje su u 
trenutku opasnosti bile u prostoru i o tome izvijestiti koordinatora evakuacije i spašavanja. Ukoliko 
radnici terminala ne mogu izvršiti spašavanje zbog nastalog događaja većih razmjera voditelj smjene 
će zatražiti pomoć od gradskih, odnosno županijskih postrojbi (ustanova) koje se bave tom djelatnošću 
ili postrojbi civilne zaštite. 

Vanjski plan 

Vanjski plan je plan mjera zaštite i aktivnosti koje će se poduzeti izvan područja postrojenja i 
izrađuje ga nadležno tijelo županije kako bi upravljalo rizicima i vanjskim posljedicama scenarija koji 
uključuju opasne tvari sukladno posebnom propisu kojim se uređuje zaštita i spašavanje.  



Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 
114/22) Vanjski plan donosi izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave za područje 
postrojenja koju određuje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša zbog mogućeg domino-
efekta, u roku od godinu dana od donošenja odluke Ministarstva o izradi Vanjskog plana.  

 
 

Prekogranični učinci 

Područje postrojenja podliježe Zakonu o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima 
industrijskih nesreća („Međunarodni ugovori“, broj 7/1999) obzirom da se područje postrojenja nalazi 
na udaljenosti manjoj od 15 km od granice s Bosnom i Hercegovinom, a na području postrojenja se 
obavlja djelatnost koja uključuje tvari koje mogu izazvati eksploziju. Navedeno je propisano Odlukom 
2018/1 (ECE/CP.TEIA/38/add.1). 

Granica s Bosnom i Hercegovinom nalazi se više od 10,4 km sjeveroistočno od lokacije područja 
postrojenja, ali se ne očekuje prekogranični utjecaj obzirom na maksimalni doseg velike nesreće od 
475 m. Prostor prema granici ima prirodnu reljefnu barijeru (uzvisine 400 – 500 mnv), najčešći smjer 
vjetra je sjeveroistočni, a vode u toj regiji otječi prema obali mora. U slučaju ekplozije TNT-a nema 
mogućnosti stvaranja prašine koja bi štetno djelovala na okolno stanovništvo, niti opasnost ulaska 
tvari u vodni okoliš. Samim time onemogućeno je širenje prašine van lokacije postrojenja ili izvan 
državnih granica.  
 

 

U Pločama, 10.07.2026. godine 

       Predsjednik uprave Luka Ploče d.d. 
        Hrvoje Livaja 

       ____________________________ 

 


